3.7　液晶プロジェクタとタイマ

≪PCプレゼンテーションについて≫　～プロジェクター担当スタッフの皆様～

本学会では液晶プロジェクター（EPSON EMP-S1H）とモニター切替器(SW-EV4)を使用して，発表者自身のPCでプレゼンテーションを行っていただきます．
●【各機器の接続】
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ケーブル端子　HDsub-15pin(オス)
[image: image3.emf]
PCモニタ端子　HDsub-15pin(メス)

(液晶入力，切替器入力･出力端子も同じ形状)

※発表に使用するPCは必ずACアダプターを使用してください．
※100inch(W2.0m×H1.5m)スクリーンでの投影距離は2.97m～3.67mです．その間に設置してください．
●【投影準備】

設置・接続完了後，各機器の電源を入れてください．
液晶プロジェクターの調整

①チェック用PC(各班長持参)にケーブルを接続し，映像を投影してください．
②ズーム操作で画像サイズを調整してください．
③映像が台形になっている場合，台形補正機能で長方形に調整してください．
④フォーカス機能でピント調整を行ってください．
各ケーブル･切替器のチェック

①映像調整後，他の3本のケーブルを順次差し替え，切替器のセレクトボタンで該　当番号を選択し，映像が出るか確認してください．
●【配置機材内容一覧】(１会場分)

	液晶プロジェクタ
	EMP-S1H
	1台

	モニター切替器
	SW-EV4
	1台

	映像ケーブル
	Dsub-Dsub 4m
	4本

	
	Dsub-Dsub 10m
	1本

	電源ケーブル
	10m(3口or4口)
	5本

	OHP(ハロゲンタイプ)
	
	1台

	OHP調整シート
	
	1枚

	プロジェクタ設置用ダンボール
	補助用
	３箱
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